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Technology that cares for the environment.
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Le meilleur équipement pour les gamers, le e-sport,
la création multimédia et les charges de travail intensives

Format M.2 2280

Standard PCle 4.0

Connecteur M.2

Offrez des capacités de stockage ultra-larges Jusqu’a 50x plus rapide gu’un disque dur classique !
(jusgu’a 2 To) et des performances incroyables a

i S Performances accrues au démarrage et a l'arrét de
VvOs jeux et applications

votre ordinateur
Doté de la technologie PCle Gen4dx4, ce disque SSD

Plus silencieux et résistant aux chocs gu’un disque
M.2 2280 NVMe est a la pointe de la technologie “ “
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100% Plastique Recyclé | 100% Papier FSC & rPET Packagings | Eco-Production
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Emballage éco, quimet élégamment le produit envaleur.
Garantie de 5 ans.

Spécifications produit

Interface NVMe PCle Gen4x4
Format M.2 2280
80 mm (L) x 22 mm (W) x 2 mm (H)
Capacités Capacité Vitesse de lecture (jusqu’a) Vitesse d’écriture (jusqu’a)
et performance 500 Go 5200 Mo/s* 2000 Mo/s*
1To 5500 Mo/s* 3600 Mo/s*
2To 5500 Mo/s* 4700 Mo/s*

Systéme d’exploitation Windows 11,10, 8, 7/ Mac OS X / Linux 2.6x

Quantité Inner 5 PCS
Quantité Master 40 PCS
Gestion de la mémoire ECC (Error Correction Code), Static and dynamic wear levelingBad block / TRIM /

SMART / Over-Provision/ Low Power management / Adaptative performance tuning

Logistique
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ECSSD500GX400 Emtec SSD M2 PCle 4.0 X400 500GB Int. 3126170176448 3126170176455 3126170179197
ECSSD1TX400 Emtec SSD M2 PCle 4.0 X400 1T Intern 3126170170842 3126170170859 3126170179203

ECSSD2TX400 Emtec SSD M2 PCle 4.0 X400 2T Intern 3126170170873 3126170170880 3126170179210

* Basé sur des test internes. L'utilisation d’un dissipateur est fortement recommandée (non inclus)
La performance réelle peut varier selon les usages et appareils utilisés.
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