
Portable Solid State Drive

SSD X210 Elite

▪ Le SSD portable X210 vous offre des performances optimales et une solution de stockage nomade. 

▪ C’est le compagnon idéal pour sauvegarder et transférer tous vos fichiers: Documents, musique, images et 

vidéos en haute résolution.

• Interface USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps) 

• Rétrocompatible USB 3.2 Gen1 et 2.0 

• Cable USB-C 3.2 Gen2 vers USB-A inclus

• Technologie 3D NAND flash ultra-silencieuse

▪ Compatible Mac et Windows, avec les smart TV et dernières consoles de jeux.

▪ Design compact, plus résistant aux chocs et aux vibrations qu’un disque dur classique.

• Boitier en aluminium.

• Coque de protection en silicone inclue à partir de 512Go.

• Format ultra compact (70x40x11mm), et léger (30g). 

L’alliance de la performance 

et du style.

Garantie de 3 ans
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Interface SATA III 6Gb/s (compatible SATA II 3Gb/s)

USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

Cable USB-C 3.2 Gen2 vers USB-A inclus

Rétrocompatible USB 3.2 Gen1, USB 2.0

Format 70mm (L) x 40mm (W) x 11mm (H)

33g (37g avec la coque de protection)

Capacités 128, 256, 512, 1024, 2048Go 

Vitesse Lecture Jusqu’à 500Mo/s*

Vitesse Ecriture Jusqu’à  500Mo/s*

Systèmes d’exploitation Windows 10, 8, 7, Vista, XP / Mac OS 10.4 ou supérieur / Linux 2.6.31 ou sup.

Garantie 3 ans

Logistique

Caractéristiques Produit

Réf. Produit Désignation EAN Unité EAN 5 pces carton EAN 20 pces carton

ECSSD128GX210
Emtec SSD 3.2Gen2 X210 128GB 

Portable
3 126 170 174 710 3 126 170 174 727 3 126 170 174 734

ECSSD256GX210
Emtec SSD 3.2Gen2 X210 256GB 

Portable
3 126 170 173 720 3 126 170 173 737 3 126 170 173 744

ECSSD512GX210
Emtec SSD 3.2Gen2 X210 512GB 

Portable
3 126 170 173 751 3 126 170 173 768 3 126 170 173 775

ECSSD1TX210
Emtec SSD 3.2Gen2 X210 1TB 

Portable
3 126 170 173 782 3 126 170 173 799 3 126 170 173 805

Nouveau packaging mat avec vernis sélectif pour 

mettre en valeur le produit dans le linéaire.

*Les vitesses peuvent varier en fonction de l’usage et du matériel utilisé. 

Performances basées sur des tests en interne sur la capacité 1To.


